Nam., Fecha Procedimi Consulta Fecha respuesta [Respuesta

1—En relacion con la respuesta dada a la pregunta de extension de garantias, a la que se responde que “Se En relacién con su consulta sobre el criterio de valoracion de garantias adicionales establecido en el apartado 14.2.1.6 del
aclara que las garantias pueden ser superiores a la vida Gtil del vehiculo”, indicarles que desde nuestra PCAP, le informamos que, si bien es cierto que la vida util estimada del vehiculo se establece en 14 afios a efectos de
compaiifa se ha generado cierta inquietud sobre la limpieza del procedimiento. Nos gustaria saber si cdlculo de amortizacion y costes del ciclo de vida, ello no constituye un limite absoluto de operatividad del vehiculo. La
contemplan el siguiente escenario y como actuaran en caso de que pudiera materializarse: Que un licitador experiencia operativa de MARFINA BUS demuestra que vehiculos bien mantenidos pueden prestar servicio mds alld de
pueda ofrecer una extension de la garantia en las baterias, llevado al extremo, de 20 afios (240 meses), lo que le los 14 afios, en funcion de su estado, mantenimiento y uso efectivo. Por lo tanto, MARFINA BUS valora positivamente las

1 16/02/2026 MB01/2026 Lote 3 |haria ofrecer una garantia que no tiene ninguna utilidad para MARFINA BUS, ya que el vehiculo no estara ya en 13/02/2026 garantias extendidas que superen la vida util estimada, ya que aportan valor real en multiples aspectos, como el
funcionamiento, pero que cumple con las reglas del procedimiento y le hace acumular los puntos suficientes incremento del valor residual del activo, la demostracion de confianza del fabricante en la durabilidad de sus productos o
para que el resto de concurrentes no puedan resultar adjudicatarios. Por parte de nuestra compafiia, no la reduccién de la incertidumbre sobre costes futuros de reparacidn. Cabe aclarar que conforme a lo establecido en
llevaremos a cabo esta practica, que a nuestro juicio nos parece fraudulenta, y confiamos en que el resto de los PCAP, MARFINA BUS puede solicitar justificacion de las ofertas que presenten valores anormales o inverosimiles, como
licitadores no actlen de esta forma, pero preferimos alertar al organismo adjudicador de este posible fraude en por ejemplo en el caso que se ofrezcan periodos adicionales de garantia que superen en mds de 2 afios adicionales la
el procedimiento y conocer los mecanismos que contemplan para evitarlo. vida util de los vehiculos.
Longitud del vehiculo:
sPara el lote 2, la longitud requerida del vehiculo es de 10,0 a 10,7 metros. El modelo propuesto por nuestra
empresa tiene una longitud total de 10 750 mm (10,75 metros), lo que supera el limite superior en 50 mm

2 23/02/2026 MB01/2026 sParaellote 3, la Iongitgd requerida del vehiculo es de 12,0 a 12,2 metros. El mod’ek‘J propuefto por nuestra 24/02/2026 Los vehiculos deberdn respetar las longitudes establecidas en el Pliego.

Lote2y3 empresa tiene una longitud total de 12 220 mm (12,22 metros), lo que supera el limite superior en 20 mm.
En ambos casos, estas desviaciones son minimas y no afectan a la maniobrabilidad, el rendimiento operativo, la
capacidad de pasajeros ni el cumplimiento de los demas requisitos técnicos y normativos.
¢Se aceptan estas leves desviaciones en la longitud?
Botones de apertura exterior de las puertas.
Las especificaciones técnicas establecen lo siguiente:
«Todos los vehiculos deberan disponer de botones de apertura exterior situados en el cristal de cada puerta.
Exceptoen \alpr\mera Puer(a, los b?tones de apertura exterior deberan estar temporalmente desactivados, por Los licitadores deberdn presentar su propuesta conforme a lo exigido en el Pliego. No obstante, podrdn formular la
MBO01/2026 lo que deberdn desactivarse y cubrirse temporalmente». L . . . .
3 23/02/2026 ) . , . 24/02/2026 propuesta técnica que consideren pertinente, cuya adecuacion a las especificaciones serd valorada conforme a los
Lote2y3 En nuestra configuracion propuesta, los botones de apertura de las puertas exteriores estan situados junto al

cristal de la puerta, en el panel lateral junto a cada puerta, en lugar de directamente en la superficie del cristal.
Los botones siguen siendo totalmente visibles, ergondmicamente accesibles y funcionalmente conformes con
los requisitos operativos descritos en las especificaciones técnicas.

Indiguennos por favor si estaria permitida esta variacion respecto de la especificacion.

criterios establecidos en el procedimiento.




