Fecha consulta

Procedimiento

Consulta

Fecha respuesta

Respuesta

3.80% SOH: en la licitacion hay una frase que indica. “se describira la vida dtil, garantizando que, al final de ésta, la energia embarcada no sea inferior a
un 80% de la energia embarcada inicial (80% SOH)”. Entendemos que este punto se viene arrastrando de licitaciones anteriores donde la energia era

En el caso del % de SOH, siempre debe garantizar que la capacidad de la bateria disponible asegura la autonomia deseada. En cualquier
caso, se valorara de forma més positiva cuanto mas alto sea el SOH al final de la vida atil.
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mas justa (350 kWh) y se pedia un compromiso al final de vida. Actualmente montando casi 500 kWh, limitamos en exceso la capacidad propia de la
bateria y posibles ampliaciones de extensiones de garantia beneficiosas para el cliente. Obviamente este supuesto de poder bajar por ejemplo hasta el
70% de SOH es cumpliendo en todo momento con la exigencia de autonomia de la linea en cualquier condicién ambiental. 13/02/2026
Las amplitudes de servicio y la velocidad proporcionadas se tratan de valores promedios. Sin embargo, para el dimensionamiento de la
3 09/02/2026 MB02/2026 toda la licitacion pide que se hagan 16,5h a 13,8 km/h lo que da un total de 227km/dia. Sin embargo, hay un punto donde se indican 290km que no va autonomia se requieren valores maximos para asegurar que el vehiculo responde ante cualquier servicio planificado de la explotacion.
en linea con el resto de la licitacién. Ejemplo a continuacién de la licitacion de Cendanyola pero ocurre lo mismo en Sant Cugat. 13/02/2026
Los plazos establecidos en los pliegos se consideran adecuados y vinculantes, por lo que se mantienen en los términos previstos en la
4 09/02/2026 MBO01+MB02/ 2026 |1.Plazos de entrega: en el apartado de penalizaciones de los 2 pliegos, se indica que empezardn a contar a partir de los 12 meses. Debido al retraso en documentacion de la licitacion.
el lanzamiento de la licitacién (2 meses), pedimos que estos 2 meses se apliquen al plazo maximo de entrega fijado a 31/12/2026. 13/02/2026
5 10/02/2026 MB02/2026 29. Respecto a las dimensiones de los buses eléctricos (10 - 10,70 m) quisiéramos saber si admiten un bus de 10,75 metros. 13/02/2026 Los vehiculos deberan tener como maximo 10,70 metros de largo.
1. En la primera parte del pliego administrativo se refleja el lote 1 para los buses diésel y el lote 2 para los buses eléctricos (tablas apdo 3y 4, pags. 4y La nomenclatura de lotes que prevalece es la de los apartados 3y 4 del PCAP
5 10/02/2026 MB02/2026 5). En c:a'mbio, los criterios de valoracién del aprfo 14.2.1 pag.14 PCAP, se refie.ren al lote 1 para los buses eléctricos y el lote 2 para los diésel. Rogamos
aclaracion de este extremo ya que este dato es importante tanto para denominar correctamente los lotes a los que presentar oferta como para el
porcentaje requerido de solvencia técnica. 13/02/2026
7 10/02/2026 MB02/2026 ¢Se necesita una sola rampa doble para sillas de ruedas o dos rampas separadas (manual y eléctrica)? 13/02/2026 Para el lote eléctrico del MB02/2026, se require una sola rampa de doble accionamiento (manual y eléctrica)
Segun lo establecido en el pliego administrativo, las garantias maximas exigidas no parecen estar limitadas a la vida util del vehiculo, tal y como cabria Se aclara que dichas garantias pueden ser superiores a la vida util del vehiculo
9 12/02/2026 MBO02+MB01/2026 |esperar. Rogamos se aclare este aspecto, indicando si dichas garantias deben entenderse limitadas a la vida atil del vehiculo o si, por el contrario, se
puede ofrecer una cobertura superior a la misma. 13/02/2026
En relacién al método de envio de la documentacion de la licitacion mediante carpetas con contrasefia enviadas por email, agradeceré nos indiquen: Se admite formato zip y rar. El peso maximo son 15mb, en el caso que la documentacién requerida no se pueda enviar en un solo
esi el formato comprimido ".zip" o "rar" es admitido. correo, se puede enviar un mail por sobre.
*Cual es el limite maximo de peso del email que se ha de enviar. Dada la gran cantidad de informacién y documentacion requerida, es previsible que el
10 12/02/2026 MB02/2026 tamafio de los archivos sea muy elevado en su conjunto, pudiendo impedir el envio/recepcion correcta del email. Asimismo, si se puede enviar un
email por sobre, o necesariamente toda la documentacion debe ser recibida en un sélo correo electrénico.
13/02/2026
Discrepancia entre los km anuales de referencia: las paginas 32 y 45 del pliego técnico indican la cantidad de 75.000 km anuales, mientras que el pliego| Ante la discrepancia, se pide mantener los km para el célculo de las columnas i, j y k de 75.000 km.
1 MB02/2026 administrativo, Anexo Il (proposicién econémica) en las paginas 47 y 49 reflejan tanto 75.000 km/afio para considerar las garantias como 65.000
km/afio para el calculo del coste por operacién durante la vida util de 14 afios. Rogamos aclaracién al respecto sobre qué cantidad es la correcta o si se|
12/02/2026 trata de un error tipografico. 13/02/2026
En relacién con el requisito que establece que los planos deben presentarse con al menos tres configuraciones (es decir, una con el nimero maximo Segun los requerimentos del Pliego es necesario presentar al menos tres configuraciones para optar a la maxima puntuacion en este
de asientos, otra con la capacidad maxima de pasajeros y otra con el nimero méaximo de asientos sin escalones ni plataformas elevadas), nos gustaria ambito. Dos planos seria aceptable, pero no aspirando a la puntuacién maxima.
12 MB02/2026 confirmar si seria aceptable presentar dos planos de distribucion separados: - uno optimizado para la capacidad maxima de asientos; otro optimizado
para la capacidad maxima total de pasajeros.
12/02/2026 13/02/2026
Desde el departamento técnico nos indican que tienen problemas para identificar cada una de las lineas, kilometros y pendientes en el Anexo 5 que . . . " .
B 12/02/2026 MB02/2026 nos han facilitado. ¢ Podrian compartirlo en otro formato para poder acceder a dichos datos? 13/02/2026 Elarchivo es formato kmz. Para poder abrir el archivo es necesario abrirlo en Google Earth




